Schutz vor versehentlichen oder mutwilligen
Schlusselbeschadigungen

SchrankschlieBanlagen sind im rauen Betriebsalltag je nach Einsatzort vielfidltigen Beanspruchungen ausge-
setzt. Die SAFE-O-MAT® Benutzerschliissel sind daher durch einen Spezial-Schliisselkopf abbruchgeschiitzt.
Dariiber hinaus wurde jetzt der SAFE-O-MAT® Schliisselschutz entwickelt, der den steckenden Schliissel
zusatzlich vor Vandalismus und anderen Beschadigungen bewahrt.

So werden Folgekosten und Aufwand fiir Ersatzbeschaffungen deutlich reduziert.
Bei Schrankfachern in FuBhéhe verhindert der SAFE-O-MAT® SchlUsselschutz, dass steckende Schlissel durch

unbeabsichtigte oder mutwillige Tritte beschadigt werden, z.B. in Sportstatten, Eishallen, Schulen oder
ahnlichen Einrichtungen.

Auch das Abbrechen von steckenden Schlusseln beim versehentlichen Streifen mit groBvolumigen Taschen,
sperrigen Sportgeraten o. a. (z.B. in rdumlich beengten Garderoben- und Umkleidebereichen von Fitness-
und Sportanlagen) wird wirkungsvoll verhindert.

Die Schlusselschutz-Rosette ist so ausgelegt, dass der gewohnte SchlieBkomfort voll erhalten bleibt.

Der SAFE-O-MAT® Schlusselschutz, der auf der SchrankauBenseite montiert wird (z.B. Holz-, HPL- oder
Metalltur), lasst sich schnell und einfach von innen verschrauben. Auch Nachristungen sind problemlos.
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AnschraubmaBe (Beispiel: Holz- bzw. HPL-Schranktiir)
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Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Schulte-Schlagbaum AG - Postfach 101240 - D-42512 Velbert
Fon 02051/2086-0 - Fax 02051/2086-918
sag@sag-schlagbaum.com - www.sag-schlagbaum.com
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